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Planmeca Romexis® Cloud

IMAGE
RÉFÉRENCE
INTERPRÉTATION

Planmeca Romexis® Cloud est un service exclusif évolué de transfert 
d’images aux utilisateurs de la suite logicielle Planmeca Romexis®. 
Vous pouvez désormais partager vos images et votre expertise 
en toute sécurité avec tous les partenaires qui utilisent le logiciel 
Planmeca Romexis, ainsi que les applications gratuites 
Planmeca Romexis® Viewer ou Planmeca iRomexis™.

Caractéristiques
L’envoi d’images au destinataire

• Images 2D : panoramiques, 
céphalométriques, photos, images 
radiographiques intra-orales

• Images 3D : CBCT, photos en 3D, 
scans de surface

• Toutes les annotations et les autres 
éléments sont inclus

L’envoi de documents au destinataire

• Joindre une ou plusieurs références, 
des rapports ou d’autres documents 

Planmeca Romexis®

Partagez des images et 
votre expertise en ligne

Avantages
• Parfaitement intégré au logiciel 

Planmeca Romexis®, garantissant un 
fl ux de travail effi cace ; pas besoin 
d’applications externes ou de CD et DVD

• Livraison automatique des images et 
des pièces jointes

• Notifi cation automatique 
des nouveaux cas 

• Les cas peuvent être envoyés à 
n’importe quel destinataire possédant 
une adresse de courriel

• Transfert et stockage sécurisés 
des informations 

• Optimisez vos communications grâce à 
Planmeca Romexis® Cloud

Diverses possibilités 
de communication
Les destinataires peuvent gratuitement 
télécharger et visualiser les images à l’aide de :

• Planmeca Romexis

• L’application gratuite Planmeca Romexis® Viewer

• L’application iOS gratuite Planmeca iRomexis™ 
sur iPad et iPhone

Utilisateurs 
de Planmeca Romexis®

• Centres de radiologie

• Praticiens généralistes

N’importe qui, n’importe où 
• Praticiens généralistes

• Collègues

• Radiologues

• Spécialistes

• Laboratoires dentaires

• Patients

Le logiciel Planmeca Romexis® et l’enregistrement au Planmeca Romexis® Cloud 
sont nécessaires pour pouvoir envoyer de nouveaux dossiers. 
Visitez le site web http://online.planmeca.com/ pour vous enregistrer et 
commencez dès à présent à envoyer des images.
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Planmeca ProMax® 2D

Caractéristiques techniques
Données techniques
Générateur A potentiel constant, mode de 

résonance haute fréquence 80–150 kHz

Tube à rayons X D-054SB-P

Foyer 0,5 x 0,5 mm (IEC 336)

Filtration totale min. 2,5 mm équivalent Al 

Tensions d’anode 50–84 kV

Courant d’anode 0,5–16 mA DC

Temps d’exposition Pan 2,7–16 s

Céphalostat 
de balayage

6,4–9,9 s

ProCeph 0,1–0,8 s

Tomo 3 s / cadre

SID Pan 500 mm 

Ceph 170 cm 

Agrandissement Pan constant 1,2

Ceph 1,08–1,13

Taille des pixels CCD 48 μm

Taille des pixels d’image 48/96/144 μm sélectionnable

Surface active CCD Pan 6 x 147 mm

Ceph 6 x 295 mm

Résolution (numérique) Pan max. 9 lp/mm

Ceph max. 5,7 lp/mm

Champ d’image (numérique) Pan 14 x 30 cm

Ceph 24/27 x 18/30 cm

Taille de fichiers 
(non comprimés)

Pan 4–33 MO

Ceph 7–16 MO

Alimentation 100–240 V, 50 ou 60 Hz

Régulation Automatique, ±10%

Ampérage 8–16 A

Couleur Blanc (RAL 9016)

Encombrement physique
Planmeca ProMax 2D Planmeca ProMax 2D avec 

céphalostat

Largeur 96 cm 194 cm

Profondeur 125 cm 125 cm

Hauteur* 153–243 cm 153–243 cm

Poids 113 kg 128 kg

Encombrement minimal de fonctionnement
Planmeca ProMax 2D Planmeca ProMax 2D avec 

céphalostat

Largeur 150 cm 215 cm

Profondeur 163 cm 163 cm

Hauteur* 243 cm 243 cm

*La hauteur maximale de l’appareil peut être réglée pour les cabinets dentaires 
où la hauteur sous plafond est limitée.
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Dimensions Démarquez-vous avec des couleurs

Programmes d’imagerie
Planmeca ProMax 2D S3 Planmeca ProMax 2D S2

Standard : Programmes panoramiques de base  Panoramique standard

ATM latérale (fermée et ouverte)

ATM postéro-antérieure (fermée et ouverte)

Sinus postéro-antérieure

Panoramique standard

ATM latérale (fermée et ouverte)

ATM postéro-antérieure (fermée et ouverte)

Sinus postéro-antérieure

Standard Mode enfant pour chaque programme afin 
de réduire la dose de rayonnement

Mode enfant pour chaque programme afin 
de réduire la dose de rayonnement

En option Segmentation horizontale et verticale pour 
programme panoramique

Segmentation horizontale et verticale pour 
programme panoramique

En option Bitewing vrai Bitewing

En option : Programmes avancés d’imagerie 
panoramique 

Exposition panoramique interproximale 

Exposition orthogonale (paro) panoramique

ATM postéro-antérieure latérale 

ATM multiangle latérale

ATM multiangle postéro-antérieure

Sinus PA linéaire

Sinus latéral

En option : Programmes de tomographie Tomographie numérique linéaire 
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Données techniques
Générateur Potentiel constant, mode de résonance haute 

fréquence 60–80 kHz

Tube à rayons X D-058SBR

Taille de la tache focale 0,5 x 0,5 mm (IEC 336)

SID 480 mm 

Filtration totale min. 2,5 mm Al éq.

Tension anodique 60–70 kV

Courant anodique 2–7 mA DC 

Temps d’exposition 2–10 s

Tension de secteur 100–132 V~ 50/60 Hz, 
180–240 V~ 50 Hz

Régulation ±10 % (automatique)

Courant de secteur 8–16 A

Consommation de 
puissance

max : 850 W

Niveau du 
repose-menton

95–178 cm

Poids 67 kg

Couleur RAL 9016 (blanc)

Programmes d’imagerie
Standard: Programmes 
panoramiques de base

Panoramique standard

ATM latérale

ATM postéro-antérieure

Sinus postéro-antérieur

Standard Mode enfant pour chaque programme afin 
de réduire la dose de rayonnement

En option Segmentation horizontale et verticale 
pour programme panoramique

En option Bitewing

En option: Programmes 
avancés d’imagerie 
panoramique

Exposition panoramique interproximale 

Exposition orthogonale (paro) panoramique

ATM latérale postéro-antérieure

ATM latérale multi-angles

Sinus latéral non-rotatif 

Images transversales

Bitewing

Encombrement physique
Largeur Profondeur Hauteur

74 cm 103 cm 223 cm

Dimensions

Planmeca ProOne® Planmeca ProX™

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques
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Données techniques
Générateur Tension constante, contrôlé par microproces-

seur, fréquence de fonctionnement de 66 kHz

Tube à rayons X Toshiba D-041SB

Taille de la tache 
focale

0,4 mm conformément à la norme CEI 60336

Diamètre du cône 60 mm 
Rectangulaire 36 x 45 mm

Champ de 
rayonnement 
symétrique max.

Ø60 mm à SSD de 200 mm
Ø60 mm à SSD de 300 mm
conformément à la norme CEI 806

Filtration totale min. 2,5 mm Al équivalent à 70 kV
conformément à la norme CEI 60522

Filtration inhérente 1 mm Al équivalent à 70 kV
conformément à la norme CEI 60522

Tension d'anode 8 mA : 50, 52 kV, ± 2 kV
7 mA : 50, 52, 55, 57, 60 kV, ± 2 kV
2–6 mA : 50, 52, 55, 57, 60, 63, 66, 70 kV, ± 2 kV

Courant d'anode 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 mA ± (5 % + 0,2 mA)

Temps d'exposition 0,01- 2 sec. ± (5 % + 0,001 sec.), 24 paliers

SSD (Distance 
source-peau) 
standard/long

200 mm / 300 mm 

Tension 
d’alimentation

100 V~/110-115 V~/220-240 V~, 50/60 Hz

Cycle de 
fonctionnement

1:30, contrôle automatique

Classification 
électrique

Classe I Type B

Poids total 29 kg 
tête du tube avec cône standard 4,2 kg 
tête du tube avec cône long 4,5 kg 

Couleur Blanc (RAL 9016)

Dimensions

Installation options
Montage mural standard Montage sur unit dentaire Planmeca

READY
PRET

mAkV

s

BW

SELECTMODE

câble
extension

Montage au plafond Base mobile montage sur plaque 
murale indépendante

câble
extension

câble
extension
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550°
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391/518/645/ 
772/899

1524/1651/1778/1905/2032

1200

305°

154
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Données techniques pour Planmeca ProSensor®

Size 0 Size 1 Size 2

Taille du capteur 33,6 x 23,4 mm 39,7 x 25,1 mm 44,1 x 30,4 mm 

Zone active 25,5 x 18,9 mm 31,5 x 20,7 mm 36 x 26,1 mm 

Nombre de pixels 850 x 629 1050 x 690 1200 x 870

Taille physique des pixels 15 μm x 15 μm

Taille des pixels 30 μm x 30 μm

Résolution théorique 33 lp/mm

Résolution 17 lp/mm

Interface USB ou Ethernet

Délai de visualisation <5 sec.

Données techniques pour Planmeca ProScanner™

0 1 2 3 4c

Taille de plaque d’imagerie 22 x 31 mm 24 x 40 mm 31 x 41 mm 27 x 54 mm 48 x 54 mm

Matrice de pixel, standard 343 x 484 px 375 x 625 px 484 x 640 px 421 x 843 px 750 x 843 px

Matrice de pixel, élevée 628 x 885 px 685 x 1143 px 886 x 1171 px 771 x 1542 px 1370 x 1542 px

Dimension de pixel sélectionnable, 
standard

64 μm

Dimension de pixel sélectionnable, 
élevée

35 μm

Durée d’affichage 4,1 ~ 7,2 sec.

Résolution Capture de données : 16 octets par pixel, 65 000 tons gris

Effaceur Intégré

Dimensions (H x L x P) 265 x 120 x 318 mm

Poids 5,5 kg

Configuration du système Tablette

Interface USB 2.0 haute vitesse (480 Mbps) / Ethernet (100 Mbps)

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques
Planmeca ProSensor®  et Planmeca ProScanner™ Planmeca Romexis®

Logiciel d’imagerie Planmeca Romexis®

Modes 2D pris 
en charge

Intra-orale

Panoramique

Céphalométrique

Tomographie linéaire 2D

Photos

Alignement d’images (coupes CBCT et 
panoramiques)

Modes 3D pris 
en charge

CBCT 3D

Photo en 3D

Examen de surface en 3D 

Dispositifs de capture 
d’images supportés

Caméra intra-orale

Appareil photo numérique ou scanner 
(capture d’images par TWAIN ou importation 
de fichiers)

Systèmes 
d’exploitation

Win XP / Win Vista Pro/ Win 7/ Win 8

Win 2003 Server /Win 2008 Server

Mac OS X*

Pour plus de renseignements, veuillez voir 
le détail de la configuration requise au site 
www.planmeca.com

*Le module d’analyse céphalométrique, le module 3D 
Ortho Studio et Planmeca PlanCAD Easy ne sont pas 
pris en charge dans le système d’exploitation Mac OS.

Formats d’image JPEG ou TIFF (images 2D)

DICOM (images en 3D)

STL (images en 3D)

TIFF, JPEG, PNG, BMP (importation/ 
exportation)

Taille de l’image Image radiographique 2D : 1-9 MO

Image de radiographie en 3D : normalement 
50 MO–1 GO

Options d’installation Client-Serveur

Déploiement Java Web Start

Compatibilité 
DICOM 3.0

DICOM Import/Export

DICOM DIR Media Storage

DICOM Print SCU

DICOM Storage SCU

DICOM Worklist SCU

DICOM Query/Retrieve

DICOM Storage Commitment

DICOM MPPS

Interfaces Client TWAIN

PM Bridge (informations patient et images)

VDDS (informations patient et images)

InfoCarrier (informations patient)

Datagate (informations patient et utilisateur)

Intégrations de logiciel 
de tiers

Dolphin Imaging

Nobel Clinician

Materialise Dental Simplant

Straumann coDiagnostiX

Cybermed N-Liten

brochurekit.planmeca.com

Planmeca Showroom

Planmeca iRomexis™

www.facebook.com/PlanmecaOy
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PLANMECA OY, la société mère du groupe finlandais PLANMECA, conçoit et fabrique une gamme complète d’équipement dentaire 
de haute technologie qui comprend : des units dentaires, des radios panoramiques et intra-orales, ainsi que des systèmes d’imagerie numérique de pointe. 

PLANMECA est très axé sur la Recherche et le Développement. Aujourd’hui PLANMECA est la plus grande société privée de services dentaires.

Les images peuvent contenir des articles supplémentaires, non compris dans une livraison standard. 
Les confi gurations et caractéristiques peuvent varier d’un pays ou d’un endroit géographique à un autre. Droits de changement réservés.

Planmeca, All in one, Anatomat Plus, Cobra, Comfy, DentroVac, Digital perfection, Economat Plus, Elegant, Flexy, Mini-dent, Perio Fresh, PlanEasyMill, Planmeca AINO, Planmeca ARA, Planmeca CAD/ CAM, 
Planmeca Chair, Planmeca Clarify, Planmeca Compact, Planmeca Intra, Planmeca iRomexis, Planmeca Lumion, Planmeca Minea, Planmeca Minendo, Planmeca Minetto, Planmeca Noma, Planmeca Online, 

Planmeca PlanCAD, Planmeca PlanClear, Planmeca PlanMill, Planmeca PlanScan, Planmeca Planosil, Planmeca ProCeph, Planmeca ProFace, Planmeca ProID, Planmeca ProMax, Planmeca ProModel, Planmeca ProOne, 
Planmeca ProScanner, Planmeca ProSensor, Planmeca ProX, Planmeca Romexis, Planmeca Serenus, Planmeca SingLED, Planmeca Sovereign, Planmeca Ultra Low Dose, Planmeca Vision, Planmeca Verity, 

Planmeca Waterline Cleaning System, Proline Dental Stool, ProTouch, Saddle Stool, SmartPan, SmartTouch, Trendy et Ultra Relax sont des marques déposées ou non déposées de Planmeca dans différents pays.


